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Mobile connect Jabra elite 3

 testergebnisse
Ausdauer  max. 85 85 (überragend)
Ausstattung  max. 155 96 (ausreichend)
Connectivity  (20) 17
Bedienung und Funktion  (85) 57
Smartphone-App & Einstellungen  (30) 8
Lieferumfang  (20) 14
Handhabung  max. 75 65 (sehr gut)
Handlichkeit  (50) 47
Tragekomfort sehr gut
Halt am/im Ohr sehr gut
Verarbeitungsqualität  (25) 18
Messwerte  max. 185 155 (gut)
max. Lautstärke  (25) 25
Geräuschdämpfung  (40) überragend (39)
Dämpfung Transparenz  (10) 5
Telefonieakustik  (22) 14
Frequenzgang und Verzerrungen  (8) 4
Klangurteil  (80) gut (68)

 URTEIL  
 max. 500

gut 
401

1 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 

 Ausstattung
Marke Jabra

Modell Elite 3
Preis (Euro)1 80 Euro
Größe und Gewicht
Abmessungen Kopfhörer/Ohrmuschel:  (L x B x H in mm) 25 x 21 x 20
Abmessungen Case  (L x B x H in mm) 62 x 34 x 27
Gewicht Kopfhörer  Paar/Case (Gramm) 10/33
Connectivity
Bluetooth/Multipoint-Anbindung 5.2/Å
Audio-Codecs: SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC Å/Í/Å/Í/Í
NFC/Headset-Funktion/Latenz Í/Å/Í
Bedienung und Funktion
Play/Pause/nächstes/vorheriges Lied Å/Å/Å/Å
Lautstärke/Anruf annehmen Å/Å
Sprachassistent2/abrufbar Alexa/Google/Siri/Å
ANC/Transparenzmodus/Trageerkennung Í/Å/Í
Bedienkomfort gut
Smartphone-App
Anmeldung notwendig nein
ANC regulierbar: manuell/automatisch Í/Í
Transparenz regulierbar Í

Klangprofile vorhanden/Equalizer Å/Í
3D-Audio/Steuerung anpassen Í/Í
zeigt Akkustand/pro Ohrstück/Ladeschale Å/Í/Í
Trageerkennung deaktivieren Í

Verarbeitungsqualität
Materialwahl/Qualität Kopfhörer normal
Wasserresistenz Kopfhörer IP55
Material Case/Ladeschale Kunststoff
Lieferumfang
Anzahl Austausch-Ohrstücke  (Paar) 2
Case kabellos ladbar/Ladekabel/Typ Í/Å/USB-C
Ladeschale zeigt Status/Ladestand Å/Å

 Messwerte

Ausdauer  (h:mm) 7:05
max. Lautstärke  (dB) 114
mittlere Dämpfung ohne/ANC (dB)/mit ANC  (dB) 27/–
mittlere Dämpfung Voice Through  (dB) 5
Sprachqualität Telefonie (Senden/Empfangen)
Klang  (MOS/max. 5) 4,0/3,6
Geräuschunterdrückung Straße  (MOS/max. 5) 2,3
Geräuschunterdrückung Kneipe  (MOS/max. 5) 1,6


